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DE - GEBRAUCHSANLEITUNG - CHEMIKALIENFESTE HANDSCHUHE VON ANSELL
VERWENDUNG: Diese Gebrauchsanleitung muss in Kombination mit den auf/in der Verpackung beigefiigten spezifischen Informationen verwendet werden. Diese Produkte sind fiir
den Schutz der Hande vor Risiken konstruiert, die in den Piktogrammen abgebildet und in den entsprechenden EN- oder EN-ISO-Standards definiert sind. Stellen Sie sicher, dass die
Pmdume ausschheﬂlmh fur mve weiter oben beschriebenen Zwecke verwendet weman ERLAUTEHUNGEN DER EVENTUELL AUF DEN HANDSCHUHEN/DER
PACKUI EBENEN KENNZEICHNUNGEN UND PIKTOGI 1. EN ISO 21420: 2020 - Lesen Sie vor der Verwendung der Produkte
snvgfamg diese Gebrauchsame\tung oder wenden Sie sich fiir weitere Informationen an Ansell Eme unlev einem der Piktogramme angegebene X-Stufe zeigt an, dass dieser Test nicht
vorgeschrieben und der Handschuh fiir den Schu\z vor diesem spezifischen Risiko weder konstruiert noch geelgnel ist. 2. EN 388: 2016 + A1: 2018 Schulxhandschuhe
gegen Risiken - A: (L 0 bis 4) - B: 0bis 5)- C: it (L
bis 4) - D: Durchstichfestigkeit (Leistungsstufen 0 bis 4) - E: EN IS0 13997 TOM Bestimmung Schnitte mit scharfen (L -P:
Schutz vor StoBeinwirkungen (optional) = Handschuhe schiitzen vor StoBeinwirkungen im Kndchelbereich des Handsnhuhs (Gilt nicht fiir den Fmgerherelch der nicht gelestel werden
kann). Ohne die Angabe von P besteht kein Schutz vor StoBeinwirkungen. Warnhinweis! Die fiir die Handschuhe deklarierten Leistungsstufen (A bis E) basieren auf ausschlieBlich am
Innenhandbereich der Handschuhe durchgefiihrten Tests. Bei Handschuhen mit zwei oder mehr Lagen entsprechen diese allgemeinen Leistungsstufen eventuell nicht dev
Le\s(ungsfamgken der duBersten Lage des Handschuhs 3. EN 407: 2020 Schutz vor thermischen Risiken (Hitze und/oder Feuer). 4. EN 407: 202
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ABCDEF ABCDEF = A Begrenzte F 0 bis 4) - B Kontakthitze (Leistungsstufen 0 bis 4) — Nur fiir den Innenhandschutz - C: Konvemmnsmue
- (Leistungsstufen 0 bis 4) - Innenhand- und : 0 bis 4) - Innenhand- und Handriickenschutz - E: Kleine Schmelzmetallspritzer
EN 407: 2020 EN 407: 2020 (Leistungsstufen 0 bis 4) - Innenhand- und * GroBe Mengen (L 0 bis 4) - Handriicken- und Handgelenkschutz. Im Fall eines
muss der dger den umgehend verlassen und den Handschuh ausziehen. Der Handschuh schitzt eventuell nicht vor allen
Verbrennungsrisiken. Warnhinweis! Bei mehriagigen Handschuhen gilt die deklarierte Leistungsstufe nur fiir das gesamte Produkt, einschlieBlich aller Lagen. 5. EN ISO 374-5:
2016 Schutz vor Bakterien und Pilzen Kein Virenschutztest. 6. EN 1SO 374- 5' 2016 VIRUS Bakterien-, Pilz- und Virenschutz. 7. EN ISO
@ 374-1: 2016 + A1: 2018 / Typ A, B oder c =TpA > 30 Minuten bei mindestens 6 / Typ B =
30 — Chemil 10 Minuten bei mindestens i
5 6 Code unter dem Piktogramm). A = Methanol - B = Aceton C Acetumtm— D = Dichloromethan - E = Kohlenstoffdisulfid - F = Toluen G = Digthylamin - H = Tetrahydrofuran - | =
EN ISO 374-5: 2016 VIRUS Esswgsanree(hy\esler J=n-Heptan - K = o) - (96 %) -M = (65 %) - N = Essigsaure (99 %) — 0 =Ammoniak (25 %) - P =
ENISO 374-5: 2016 30 %)-S =F aure (40 %) -T= mea\dehyd (37¢%). 8. 1SO 18889: 2019 Schutz vor Pestiziden - X.Wenn X = G1: Der Handschuh

eignet sich filr einen Schutz vor Pestiziden, wenn das potenzielle Risiko relativ gering ist. Dieser ich nicht in Verbindung mit und/oder
bei einer Prasenz mechanischer Gefahren. Wenn X = G2: Der Handschuh eignet sich fiir einen Schutz gegen ein potenziell hoheres Risiko. Dieser Handschuh eignet sich in Verbindung
sowohl mit verdiinnten als auch konzentrierten Pestiziden. G2-Handschuhe erfillen auch die Mindestanforderungen der mechanischen Bestndigkeit und eignen sich daher fiir
Tétigkeiten, die Handschuhe mit einer erfordem. inweis: Bei diesen Handschuhen darf das Pestizid keine Eindringungsmaglichkeit zwischen
K\e\dungsanne\ und Handschuh haben. Betragt die Uberlappung zwischen Handschun und Armel weniger als rund 50 mm, muss ein langerer Handschuh verwendet werden.
der ermittelt mit dem Testverfah B EN 16523-1: 2015, und ermittelt mit dem EN 374-4:
2013, sind auf Anfrage und/oder auf Ansell.com iiber die Ansell-Produktseite unter * erhaltlich. Diese ‘Tests unter
Laborbedingungen mit Muster, die ausschiieBlich der Innenhand der Handschuhe entnommen wurden, und beziehen sich nur auf die jeweilige Testchemikalie. Die Ergebnisse konnen
bei einer Verwendung dieser Testchemikalie in einer Mischung anders ausfallen. Bei Handschuhen ab einer Lange von 400 mm basieren die Daten der Chemikalienfestigkeit auf
Testmustern, die in einem Abstand von 80 mm von der Die Daten der entsprechen nicht unbedingt d
am Arbeitsplatz und der Differenzierung zwischen gemlsch(en und reinen Chemikalien. Empfohlen wird daher die Uberpriifung der Eignung von Handsbhuhen fiir die vorgesehenen
Verwendungszwecke, da sich me Bedmgungen am Ameltsplau in Bezug auf Temperatur, Abrieb und Degradation vom Umfeld des Typentests unterscheiden kinnen. Veranderungen der
ihren Gebrauch kdnnen ihre Chemikalienfestigkeit verringern. Durch einen Kontakt mit Chemikalien verursachte
Verformungen, Einrisse, Abrieb oder Degradationen kennen die tatséichiiche Lebensdauer von Handschuhen erheblich verkiirzen. Bei korrosiven Chemikalien kann Degradation der
wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl eines Cl ist. Beziiglich der P basiert die Testdauer nicht auf tatsachlichen
Tragezeiten, da der Permeationstest ein beschleunigter Test ist, bei dem sich die Oberflache des Testmusters in einem sténdigen Kontakt mit der Testchemikalie befindet. Obwohl in der
prakischen Anwendung die Expositionsdauer in Verbindung mit einem verdannten Pestizidprodukt dber einen Iingeren Zeitraum bestehen kann, befindet sich nicht die gesamte Flache
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Kontakt mit der 421: 2010 Schutz vor radioaktiver Kontamination. 10. EN 511: 2006 Kalteschutz
- A Konvektionskalte (Leistungsstufen 0 bis 4) - C: Kontaktlte (L 0bis 4)-B: tungsstufe 0 oder 1) - inweis! Bei Handschuhen, fiir die
eine Leistungsstufe 0 deklariert wird, ist die Angabe erforderlich, dass diese eventuell ihre Kalteisolierungseigenschaft verlieren, wenn sie nass werden. 11. EN 16350: 2014
Handschuhe, die fiir feuer- oder explosionsgefihrdeten Bereiche geeignet sind. KENNZEICHNUNGSVORGABEN: 12. Das Produkt erfillt die
Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 fiir persunllche Schutzausriistung und ist entsprechend zertifiziert. 13. Das Produkt erfiilit die Anforderungen der Verordnungen (EU)
2016/425 fir persdnliche geméB sei B GB Den CE- und UKCA nachgestelltist ein vierstelliger Code.
Dieser entspricht der 1.D.-Nummer der jeweiligen Benannten/AkkvemI\enen Stelle, die mit der Bewertung der Komcrmlm ven Pmdukten der Kalegone ll 2um Schutz vor emsthaften
Risiken beauftragt wurde. Die Baumus(erpvmungsbeschemlgung 1Mndm B) und iberwachten (Modul C2) od feren auf der
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desf D). Fir die EU: C .D.0493), 70 B-9052 Zwij naarde Fiir
sofern anwendbar, iberwachte P (Modul C2) oder mit der Bauan am ﬂer Gvumﬂage bezogen auf den P
(Modul D): Satra Technology Centre, Wys y, Telford Way, Kettering, ist abrufbar unter www.ansell
14, Geeignet fiir den Kontakt mit Lebensmitteln. Produkte mit einem Piktogramm als. Angabe mrer E\gmmg 1ur den Kontakt mit Lebensmitteln erfillen auBerdem die Verordnungen 1EU|
1935/2004 und 2023/2006 sowie alle gettenden nationalen Vorschriften fiir Materialien, die fiir einen L bestimmt sind. 15. Das Produkt erfilt di
russischen Zollvorschrift TP TC 019/2011 und st entsprechend zertifiziert. 16. Das Produkt erfillt die Anforderungen der fiir PSA geftenden koreanischen Arbeits- und
Gesundheitsschutzgesetze und ist entsprechend zerifiziert. 17. fikat der Erfiillung der der brasilianischen Gesetzgebung (XX.XXX steht fiir die
Zertifikatsnummer). Nahere Informationen ber die Leistungen des Produkts kannen bei Ansell angefordert werden. VORSICHTSMABNAHMEN VOR DEM GEBRAUCH:
Pmlen Sie vor dem Gebrauch die Handschuhe auf eventuelle Mangel oder Fehler, wie Locher, Mikrolocher und Risse. Handschune, die wahrend des Gebrauchs reiBen oder durchstochen
werden. ifelsfall ei Paar. Wenden Sie die I icht nach auBen. unbedingt einen
Hammmakt mit allen, auch als harmlos ge\tenden Chemikalien. Stellen Sie sicher, dass keine Chemikalien dber die Stulpe eindringen kdnnen. Ziehen Sie einen mit einer Verschiittung
eines konzentrierten Pestizids verunreinigten Handschuh umgehend aus. Bei Handschuhen mn emem textilen Innenfutter besteht die Gefahir einer Absorption von Pestiziden. Tragen Sie
keine innen Handschuhe DieF hemsthaftere Handschuhe missen vor dem Ausziehen
gereinigt, hen ode i Flachen mema\s mit Handscht einer 1 oder hoher (gemaB
EN 388) eignen sich nicht zum Schutz vor gezackten Klingen oder di in sich bewegenden bestent. H: huhe dirfen nicht in Kontakt mit
offenen Flammen kommen, sofern sie nicht mit dem Piktogramm gekennzelchnet sind, das einen Hitze- und Flammenschutz gemas EN 407 symbolisiert. Gema EN 407 deklarierte
Produkte eignen sich nicht fiir einen Hitzeschutz unter nassen Bedingungen. Die Handschuhe eignen sich nicht zum Schutz vor ionisierender Strahlung oder einer Verwendung in
Verbindung mit Sicherheitsbehaltern. Fiir den Kontakt mit Lebensmitteln geeignete Handschuhe konnen Migrationsspuren bei spezifischen Lebensmitteln aufweisen. Ansell oder die
Konformitatserklarung fiir Lebensmittel informieren ber Einschrankungen und die spezmsnnen Lehensmmel fiir die diese Handschuhe verwendet werden konnen. Die bedruckten
Fiéchen von gekennzeichneten Handschuhen durfen nicht in Kontakt mit Lebensmitteln kommen. We inBereichen mit verwendet
dass sie die Anforderungen gemaB EN 16350 erfillen. Tréger dieser Handschuhe miissen durch das Tragen entsprechender Schuhe und Kleidung ordnungsgemaB geerdet sein.
Warnhinweis! Die Handschuhe diirfen nicht in Umfeldern mit einer Feuer- oder Explosionsgefahr ausgepackt, gedffnet, angepasst oder ausgezogen werden. Die elekirostatischen
Eigenschaften der Handschuhe kinnen durch Alterung, VerschieiB, Verunreinigung und Beschadigung beeintréchtigt werden und somit fiir mit Sauerstoff angereicherte entflammbare
Bereiche, filr die zusétzliche Bewertungen erforderiich sind, nicht Ianger geeignet sein. BESTANDTEILE/GEFAHRLICHE BESTANDTEILE: Einige Handschuhe konnen
Bestandteile enthalten, die bei entsprechend sensibilisierten Personen als magliche Ursache von Allergien bekannt sind und folglich zu Hautreizungen und/oder allergischen Reaktionen
filhren kdnnen. Konsultieren Sie im Fall einer allergischen Reaktion umgehend einen Arzt. 18. Wamhinweis! Bei Handschuhen, die Naturgummilatex enthalten, findet sich ein
entsprechender Hinweis auf der Verpackung. In diesem Fall kann DIESES PRODUKT bei entsprechend sensibilisierten Personen ALLERGISCHE REAKTIONEN AUSLOSEN.
PFLEGEANLEITUNG: Lagerung: Vor direktem Sonnenlicht schiitzen, kiihl und trocken in der Originalverpackung lagern. Nicht in der Nahe von Ozonquellen lagem. Handschuhe,
die gemaB obiger Beschreibung gelagert werden, verlieren nicht ire Leistungsfahigkeit, Handschuheigenschaften konnen sich nur geringfiigig verandem. Bei Handschuhen, deren
Merkmale durch Alterung oder Lagerung beeintréchtigt werden kdnnen, ist das Haltbarkeitsdatum auf den Produkt und/oder seinen Vemackungsmalenahen angegeben. Reinigung:
Chemikalienfeste Handschuhe eignen sich nicht fiir eine Wasche oder Sie sind fiir den Ei bestimmt. ENTSORGUNG: Gebrauchte
Produkte, die in Kontakt mit Chemil geke oder mit )der and fahrstoffe kontaminiert sind, diirfen nicht 3
sondern miissen nach jeder icht entsorgt werden. Getragene Degradation wahrend des Gebrauchs (z.B. Risse,
Lacher, Verfarbung oder Materialschwachung) entsorgt werden. Entsorgen Sie die Handschuhe gemaﬂ den Vnrschnﬂen Ihrer rtichen Behdrde. Entsorgung in An Sell
Deponien oder Milllverbrennungsanlagen nur unter kontrollierten Bedingungen. ———

(Modul B) und,






