
Chemikalienschutzhandschuh, gefüttert, 0,3* mm (*chem-layer) Nitril, vollständig beschichtet,
sandige Oberfläche, 18 gg, Nylon, Cat. III, resistent gegen Öle und Fette, öl- und wasserabweisend, für
allgemeine Arbeiten

HERAUSRAGENDE MERKMALE

Hervorragender Griff
Gutes Fingerspitzengefühl
Geschmeidig
Hervorragendes Griffvermögen in
unterschiedlichen Umgebungen

EIGENSCHAFTEN

Beständig gegen Kontaktwärme bis
100°C
Frei von Latex
Phthalatfrei
Beständig gegen Öle und Fette

CHEMIKALIENBESTÄNDIGE HANDSCHUHE, HITZESCHUTZ

7361

Entdecke mehr
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SCHÜTZT VOR/GEGEN
infektionskrankheiten, verätzungen, stichverletzungen,
kontakt mit chemikalien, kontakt mit nässe, kontakt mit
feuchtigkeit, kontakt mit öl, kontakt mit öl und fett

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
bereiche mit chemischen gefahren, umgebungen mit
mikrobiologischen gefahren, gesundheitsgefährdende
bereiche, ätzende umgebungen, nasse bereiche, ölige und
schmierige bereiche, schmutzige bereiche, harte
arbeitsbedingungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
bergbauarbeiten, reparaturarbeiten, meeresbauarbeiten,
fischerei, petrochemiearbeiten, chemische arbeiten,
chemisch-technische arbeiten, laborarbeiten,
papierindustriearbeiten, sanierungsarbeiten,
müllabfuhrarbeiten, raumpflege

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical,
metal fabrication, automotive, service

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT
Gemäß EN 16523-1:2015. Für Einzelheiten wenden Sie sich
bitte an Ejendals.

EIGENSCHAFTEN

TYP Chemikalienbeständige Handschuhe, Hitzeschutz
KATEGORIE Cat. III
STÄRKE 0,3* mm (*chem-layer)
FUTTER Gefüttert
FUTTERMATERIAL Nylon, 18 gg
LÄNGE 340 mm
PROFILFORM Sandige Oberfläche
FARBE Grün, Schwarz
PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 12/60
VERPACKUNGSARTEN Beutel mit Eurolochung
BESCHICHTUNG Vollständig beschichtet
BESCHICHTUNGSMATERIAL Nitril

KONFORMITÄT

0493 0321
TP TC 019:2011 Information/UIS

EN ISO 374-
1:2016/Type A
AJKMNOPT

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN 407:2004
X1XXXX

EN 388:2016
4121X

EN 420:2003
+A1:2009

EIGENSCHAFTEN
Wasserdichte
Membrane

TEST NACH EN ISO 374-1:2016

Getestete
Chemikalie

A J K M N O P T

Permeationsstufe 2 5 6 2 3 3 6 6

Degradation % 37 17,9 -46.2 38,8 59,5 20,4 1,3 -4,4

GRÖSSE ARTIKELNR. EAN

7 7361-7 7340118325286

8 7361-8 7340118325309

9 7361-9 7340118325323

10 7361-10 7340118325248

11 7361-11 7340118325262
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