


Anschlagpunkte, schraubbar

PowerPoint-Collection Unerreichbare Anwendungsvielfalt

PP-B - PowerPoint-Osenanschluss fiir Hakengehdnge

PowerPoint B - Osenanschluss fiir Hakengehinge

Allseitig belastbar, kardanartig
schwenkbar, 360° drehbar

Deutliche Kennzeichnung der Nenn-
tragfahigkeit

4-fache gepriifte Sicherheit

Doppelt kugelgelagert, dadurch unter
Volllast drehbar

Formschénes Design

Cr, Ni, Mo-Stahl, spezialvergutet
Max. Tragfahigkeit bei kleinstem
Gewinde-@

Alle Teile 100 % rissgepriift

Bezeichnung Tragfahigkeit Abmessung [mm] Gew: Bestell-Nr.
[kg] A C F M T [ka]

PP-B-0,63t-M12 630 9 35 18 12 106 035 PP.B0.06.00
PP-B-1,5t-M16 1500 1M1 35 25 16 115 06 PP.B0.15.00
PP-B-2,5t-M20 2500 13 40 30 20 135 11 PP.B0.25.00
PP-B-4t-M24 4000 16 45 36 24 172 21 PP.B0.40.00
PP-B-5t-M30 5000 (6700) 21 60 45 30 223 45 PP.B0.50.00
PP-B-8t-M36 8000 (10000) 24 65 54 36 242 6,1 PP.B0.80.00

PP-B M30 und PP-B M36: Bei senkrechter Belastung hohere Tragfahigkeitswerte

Teuerungszuschlag Schraubbar

PowerPoint-Collection Unerreichbare Anwendungsvielfalt

PP-VIP - PowerPoint mit direktem VIP-Kettenanschluss

PowerPoint VIP-Direkter VIP-Kettenanschluss

Allseitig belastbar, kardanartig
schwenkbar, 360° drehbar

Deutliche Kennzeichnung der Nenn-
tragfahigkeit

4-fache gepriifte Sicherheit

Doppelt kugelgelagert, dadurch unter
Volllast drehbar

Formschénes Design

Cr, Ni, Mo-Stahl, spezialvergutet
Max. Tragfahigkeit bei kleinstem
Gewinde-@

Alle Teile 100 % rissgepriift

Bezeichnung Tragfahigkeit Abmessung [mm] Gew: Bestell-Nr.
[kgl A F M T [kgl
PP-VIP-0,63t-M12 630 4 18 12 41 0,25 PP.VIP.060
PP-VIP-1,5t-M16 1500 6 25 16 50 0,45 PPVIP.150
PP-VIP-2,5t-M20 2500 8 30 20 61 0,95 PP.VIP250
PP-VIP-4t-M24 4000 10 36 24 77 2,2 PP.VIP400
PP-VIP-5t-M30 5000 (6700) 13 45 30 93 35 PPVIP500
PP-VIP-8t-M36 8000 (10000) 16 54 36 102 52 PP.VIP.800

PP-VIP M30 und PP-VIP M36: Bei senkrechter Belastung héhere Tragfahigkeitswerte

Teuerungszuschlag Schraubbar

Variable Schraubenldnge - auch fr
Durchgangsbohrungen
Fluoreszierende Pinkpulverbeschich-
tung - Anbauteile

Schnelle Amortisation durch besse-
res Handling, keine Beschadigungen
durch sicheren Transport - auch bei
der Ladungssicherung

Nur original RUD-VIP-Ketten und
-Bauteile montieren

PP-VIP wird ohne Kette geliefert
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MaBe D, E und G siehe Ausfithrung PP-S

MADE IN
GERMANY

Variable Schraubenlange - auch fir
Durchgangsbohrungen
Fluoreszierende Pinkpulverbeschich-
tung - Anbauteile

Schnelle Amortisation durch besse-
res Handling, keine Beschadigungen
durch sicheren Transport - auch bei
der Ladungssicherung

Nur original RUD-VIP-Ketten und
-Bauteile montieren

PP-VIP wird ohne Kette geliefert
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MaBe D und E siehe Ausfiihrung PP-S




