


Anschlagpunkte, schweillbar

VRBK-FIX RUD Ringbock in VIP-Qualitit

Die sichere Schwei3verbindung bis 50 t! (SchweiBanleitung beachten)

+ Ringbock VRBK-FIX mit hochfest ver- « Einfaches Ausrichten der Ringlasche
guteter, beweglicher Ringlasche « Ringlasche bleibt in Position

+ Ander Kante angesetzt erspart er die « Einfaches Lackieren
doppelte Anzahl von Anschlagpunkten + Keine losen Einzelteile, Kein Klappern

» Geschmiedete Ringlasche entspricht + Prozesssicherheit beim Anschwei3en: °
EN 1677-1, elektromagnetisch rissge- MaB E ist gewahrleistet =
priift, pink-pulverbeschichtet. Bestell- 2
bezeichnung der Ringlasche einzeln ° <
(28.VRL 10) 270° schwenkbar £

« Allseitig voll belastbar

+ 4-fache Sicherheit gegentiber Bruch

« Glnstige Krafteinleitung durch Zwei-
Punkt-Auflage

+ Niedrigste Bauhohe, da umklappbar
(270°)

+ AnschweiB3klétze und Ringlasche durch
spezielle Radialklemmfeder fest ver-

bunden
OA 1459019
"
Bezeichnung  Tragfihigkeit Abmessung [mm] Gew. Bestell-Nr.
tkg] A B C D E F T [kq
VRBK-FIX-4t 4.000 32 14 28 48 141 30 65 1 VRBK.0400
VRBK-FIX-6,7t  6.700 40 20 35 60 181 34 84 21 VRBK.0670 L,_I;
VRBK-FIX-10t 10.000 52 22 46 65 212 46 94 44 VRBK.1000
VRBK-FIX-31,5t  31.500 88 42 78 130 395 70 177 25,1 VRBKF.031
VRBK-50t 50.000 134 70 118 230 626 96 303 76,3 VRBK.5000

Teuerungszuschlag SchweiBbar

Maximales Transportgewicht,,G" in t fiir Ringbock schwei3bar bei verschiedenen Anschlagarten

Anschlagart é l]# IZ; 2 & 2 é b @

Anzahl 1 384 384 384
Neigungswinkel B 0o 90° 0o 90° 045 45-60° MM o450 45600 UTYTME
trisch trisch
Faktor 1 1 2 2 14 1 1 21 15 1
VRBK-FIX-4t 4 4 8 8 56 4 4 84 6 4
VRBK-FIX-6,7t 67 67 134 134 94 67 67 141 10 67
VRBK-FIX-10t 10 10 20 20 14 10 10 212 15 10
VRBK-FIX-31,5t 31,5 315 63 63 45 315 315 67 475 315
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